


Omega Light Bedieneinheit

Schweiverfahren MODE Taste PULS Taste

Taste 2-Takt Standard ohne Puls

TIG DC Lift-arc Ziindung 4-Takt PULS Funktion

TIG DC mit HF Zindung MMA HF-PULS (option) Display

TIG AC mit HF Zindung
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in Germany

JOB Taste Einstell- und
Bestétitung-Knopf

)
MGH E® WIG Inverter
Mahe i

Mit dieser Taste werden
bis zu 10 verschiedene
Einstellungen geladen
und gespeichert.

Zubehor

Art.Nr. Beschreibung
0 2116017400 TIG-SET 1/ 140-170A gasgekiihlt, 4m
o 2116017800 TIG-SET 2/ 140-170A gasgekiihlt, 8m
r Fernsteuerung fiir Delta, Beta und Omega 400V.
-3 Zur Einstellung des Schweissstroms.
c
2 2000100101 RC 5 Fernsteuerung mit 10m Kabel
% 2000100102 RC 5 Fernsteuerung mit 20m Kabel
g Fernsteuerung fiir Delta, Beta und Omega 400V.
2 Zur Einstellung des Schweissstroms.
2000101202 FRC 5 Fulfernregler mit 10m Kabel
2000101203 FRC 5 Fulfernregler mit 20m Kabel

Universal Wasserkiihlung WK400 230V, mit
Schnellverschlufkupplungen fiir Wasser Vor- und Riicklauf

2114000230 WK400 Wasserkihlung WK400

Wasser-
kiihlung

Separater Fahrwagen mit Aufnahme fiir Delta, Beta und
Gasflasche bis 50 Liter

Fahrwagen

2112000101 STT 20-1 Fahrwagen STT 20-1




